MENUE auswahlen.

WME PRESTO KAFFEEMASCHINE

STANDARDREINIGUNG

Mindestens 1 x taglich und vor der Riickgabe in
Kombination mit Schaumerreinigung!

Hierfiir bendtigt: Behalter mit mindestens 2 Liter Fassungsvermdgen,
Reinigungstablette

|._r"| ]

N tippen (Pflege)

mit Abschalten
]
Maschlnenrelmgung —
jetzt starten"
1

Start

START wahlen. Folge den Anwei-
sungen auf dem Display.

Tropfschale nach vorne
entnehmen, leeren und reinigen.

mit Abschalten

Handeinwurf
schlieBen

mit Abschalten. —
=
Satzbehilter |i|

und Tropfschale
leeren.

(siehe Schritt 7. bis 9.)

gsprog.
mit Abschalten

Satzbehilter
und Tropfschale
einsetzen.
Verschiebbare
Blende schlieBen.

gsprog.
mit Abschalten

Reinigungstablette

eingeworfen?

|Reinigungspros. Vo

z Schaumerrelnlg |

Reinigungsprogramm wahlen

Kombiauslauf und verschiebbare
Blende ganz nach oben schieben.

gsprog.
mit Abschalten
Handeinwurf 6ffnen

Reinigungstablette
einwerfen

Der Handeinwurf befindet sich
mittig hinter den Behltern!

(siehe Schritt 12.)

Reinigungsprog.
mit Abschalten

REINIGUNG LAUFT
(0] e— 1]

ACHTUNG: Behilter mit
mindestens 2 Liter Fassungs-
vermaégen unterstellen.
Dauer ca. 8- 10 Minuten.

'|mit Abschalten

|ohne AI;s;haIten

Wahrend des Betriebs auf ,ohne
Abschalten” tippen, am Ende der
Benutzung ,mit Abschalten”

Satzbehalter entnehmen, leeren
und reinigen.

Spezial-Reinigungstablette in den
aufschiebbaren Schacht einwerfen.

Sobald die Maschinenreinigung
durchgelaufen ist, schaltet sich die
Maschine automatisch ab.




|._r"| I

"N tippen (Pflege)

5 ml Spezialreiniger (Flasche
mit blauer Fliissigkeit) mit 0,5 |
warmem Wasser mischen.

Schaumerremlg

Wasserspillung
vorbereitet ?

Fiir die Wasserspiilung 0,3 | klares,

kaltes Wasser bereitstellen.
Milchschlauch einstecken.
Auf JA tippen.

WME PRESTO KAFFEEMASCHINE
SCHAUMERREINIGUNG

Zur Zwischenreinigung des Kombiauslaufs bei

Benutzung mit Milch und vor der Riickgabe!
Hierfiir bendtigt: zwei Behalter mit 1 Liter Fassungsvermdgen,
Spezialreiniger (blaue Fliissigkeit)

Schaumerrelnlg

|Re|n|gungsprog I"'=| |rmit Abschalten IE

Reinigung

|Schaumerre|n|g : |ohne Abschalten | jetzt starten?

>,

|1|M|xerspulungii | N Start

Auf ohne Abschalten tippen.

Auffangbehélter unter Kombiauslauf
stellen und auf JA tippen.

START wahlen. Folge den Anwei-
sungen auf dem Display.

Reinigungsprog.
Schiumerreinig.

REINIGUNG LAUFT
(o]~ e— ]
Milchschlauch in Behélter mit Reini-
gungsmischung einstecken.

Achtung: heiBer Dampf entweicht!

Schaumerrelnlg ;
Bitte den Schdumer

Schaumerremlg

min. 1x taglich in
Reinigungsmittel
~_einleaen!

REINIGUNG LAUFT
0] — N
0K

Dauer der Spiilung ca. 20 Sekun- Display mit Erinnerung zur
den. Schaumerreinigung erscheint. Auf
OK tippen.

AuBerdem vor der Riickgabe:

» Mit beiliegendem Spezialschlissel die innere Sicherheitsklappe
des Bohnen- und Choco-Behalters verschlieBen.

y Produktbehalter [6sen, entnehmen und leeren.

y Eventuell in der Maschine verbliebene Bohnen aussaugen.




